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SysproPART – thermo Wände
Planungsunterlagen
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Wandoberflächen / -dicken

� Beton ist ein Naturprodukt und sollte als solches beurteilt und auch erkennbar sein!
� Betonerzeugnisse sind Produkte aus natürlichen Zuschlagstoffen, die gewisse Unterschiede 

bezüglich Farbe und Struktur aufweisen und so die Lebendigkeit der Rohstoffe verdeutlich
(z. B. unterschiedliche Eigenfarbe des Zements). Selbst bei sorgfältigster Produktion kann es, 
aufgrund der Verwendung von natürlichen Rohstoffen, zu unvermeidlichen Farb- bzw. 
Strukturschwankungen kommen, für die wir keine Haftung oder Gewährleistung übernehmen.

� Die nicht saugende Schalhaut der SysproPART Thermowände ermöglicht die Herstellung nahezu 
glatter Oberflächen. Sie begünstigt aber auch das Entstehen von Poren, Marmorierungen, 
Wolkenbildungen, unter Umständen Rostflecken und Farbtonunterschiede.
Die Wandoberflächen werden in einer Betongüte von C 40/50 gefertigt. Die Wandschalen und 
Wanddicken können produktionsbedingt innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren. Alle 
Sichtkanten sind umlaufend gefast. Nach dem fachgerechten verschließen der Montagefugen und 
Montagehülsen wird auf der Wandaußenfläche ein pigmentierter Schutzanstrich erforderlich.

Standardwandstärken sind: 24 / 30 / 36* / 40* cm
Wandschalendicke: Außen und Innen mindestens 6 cm

„Sonderwandstärken“ werden auf Rückfrage ermöglicht. 
*Aufpreis auf Anfrage
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Wandaufbau

� Mögliche Wandstärke: 24 – 40 cm

� Mögliche Stärke Dämmung: 6 - 20 cm
� Stärke Außenschale:  mind. 6 cm,

� Stärke Innenschale: mind. 6  cm, bei Einbau von Elektroleerrohrsystemen d = 7 cm 

� Vorgefertigte Innenschale

� Betonverguss in = C20/25 (ggfs. Fließbeton)

� Werkseitig eingebaute Kerndämmung

� Vorgefertigte Außenschale
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Eingebaute Kerndämmung

Dämmplatten in folgenden Ausführungen und Dämmleistungen (WLS)

� Dämmmaterial: 

->> Kunden / Verarbeiter bei dickeren Dämmstärken auf folgenden Punkt hinweisen:

� Dämmdicke ist im Bereich der Abhebeanker reduziert! 

Das ausgesparte Dämmmaterial muss vom Verarbeiter bauseits ergänzt werden.

Dämmplatte Bezeichnung WLS

Mehrzweckdämmplatte EPS 100 DEO / WAB 035
Neopor EPS 100 DEO / WAB 032
Extrudierter Polystyrolschaum XPS 300 035
PUR Dämmplatten < 80 mm PUR 030 DAA dh, DEO dh WZ 030
PUR Dämmplatten �  80 mm PUR 028 DAA dh, DEO dh WZ 028
PUR Dämmplatten mit 
Aluminiumkaschierung PUR 024 DAA dh, DEO dh 024
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Ausgesparte Dämmung / überhohe Wände

� Ausgespartes Dämmmaterial wird bei der Lieferung der Wände mitgegeben.

� HINWEIS: Verarbeiter muss beim Stellen der Wände, längere Entlade- und Montagezeiten 
einplanen, da die fehlende Dämmung von Ihm ergänzt werden muss!

� Im Bereich der Abhebeanker werden die Dämmplatten werkseitig bei einer Wanddicke von 30 cm 
mit 8,0 cm eingebaut, bei einer Wanddicke von 36 cm mit 10,0 cm eingebaut und bei einer 
Wanddicke von 40 cm mit 12 cm eingebaut. Die fehlende Dämmdicke muss vom ausführenden 
Verarbeiter ergänzt werden

Wandhöhenschnitt Detail SysproPART Thermowand h � 286 cm

mit reduzierter Dämmplattendicke, dargestellt ist d ie Transportsituation
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Kernbetonquerschnitt

� Mindestkernbetondicke beträgt 7 cm, bei Verwendung von Fließbeton;

� Wird eine dritte Bewehrungslage erforderlich, beträgt die Mindestkernbetondicke 12 cm,
� Ermittlung des verbleibenden Kernbetons auf Basis Außen- und Innenschale jeweils 6 cm stark!

Wanddicke

30 12 10 8
36 18 16 14 12 10 8
40 22 20 18 16 14 12 10 8

6 8 10 12 14 16 18 20

Dämmdicken in cm

Verbleibender Kernbeton bei folgenden Dämmdicken
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Dämmmaterialstärke / Wandstärke

� Dämmmaterialdicke / Thermowanddicke

� In folgender Tabelle zeigt sich die maximal verfügbare Dämmstoffdicke in Abhängigkeit zur 
Gesamtdicke bei Wandscheiben von 2 x 6 cm

6 8 10 12 14 16 18 20
Wanddicke

30 ja ja ja nein nein nein nein nein
36 ja ja ja ja ja ja nein nein
40 ja ja ja ja ja ja ja ja

Maße in cm
Dämmdicke
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Dämmwerte bei Gitterträgerabstand e = 60 cm

� NEU: PUR-Dämmplatten sind auch in Aluminium kaschiert WLS 024 verfügbar!

gemäß IBAC Forschungsbericht F7070 vom 30.10.2008

WLS 035 EPS WLS 030 PUR* WLS 028 PUR* WLS 024 PUR* ALU
Dämmung U-Wert U-Wert U-Wert U-Wert

[cm] [W/m²K] [W/m²K] [W/m²K] [W/m²K]

6 0,583 9% 0,510 11% 0,380 14%
8 0,437 10% 0,330 11% 0,290 13%
10 0,350 11% 0,270 14% 0,230 16%
12 0,292 11% 0,230 14% 0,190 17%
14 0,250 12% 0,200 15% 0,170 18%
16 0,219 13% 0,170 17% 0,150 19%
18 0,194 14% 0,150 19% 0,130 22%
20 0,175 15% 0,140 20% 0,120 23%

Wärme
brücke

Wärme
brücke

Wärme
brücke
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Dämmwerte bei Gitterträgerabstand e = 50 cm

� Achtung: Aufpreis Gitterträger Abstand e = 50 cm beachten!

� NEU: PUR-Dämmplatten sind auch in Aluminium kaschiert WLS 024 verfügbar!
gemäß IBAC Forschungsbericht F7070 vom 30.10.2008

WLS 035 EPS WLS 030 PUR* WLS 028 PUR* WLS 024 PUR* ALU
Dämmung U-Wert U-Wert U-Wert U-Wert

[cm] [W/m²K] [W/m²K] [W/m²K] [W/m²K]

6 0,583 11% 0,510 13% 0,380 17%
8 0,437 12% 0,330 14% 0,290 15%
10 0,350 13% 0,270 17% 0,230 19%
12 0,292 13% 0,230 17% 0,190 21%
14 0,250 15% 0,200 18% 0,170 21%
16 0,219 15% 0,170 20% 0,150 22%
18 0,194 17% 0,150 22% 0,130 26%
20 0,175 19% 0,140 24% 0,120 28%

Wärme
brücke

Wärme
brücke

Wärme
brücke
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Weiße Wanne

� Die SysproPART Thermowand kann analog der Doppelwand, auch als wasserdichte Ausführung 
hergestellt werden (Weiße Wanne).

� Speziell hierfür haben wir im Bereich des Dämmmaterials die 

Jackodur-Dämmplatte KF 300 Standard aus  extrudiertem Polystyrolschaum mit einer 
Druckfestigkeit von 300 kPa.

Durch das im Extruderverfahren hergestellte Material, entsteht ein geschlossenporiges Material, 
was gemäß Zulassung auch im Druckwasserbereich (Lastfall 6) ohne Einschränkung eingesetzt 
werden kann.

� Mindestkernbetonstärke = 12 cm, bei einem Größtkorn  von 8 mm (WU-Richtlinie)
� Mindestkernbetonstärke = 14 cm, bei einem Größtkorn von 16 mm (WU-Richtlinie)

� Preis der Jackodur Dämmplatte auf Anfrage

� Jackodur-Dämmplatte KF 300 Standard sind in der WLS (Wärmeleitstufe) 

� Dicke � 60 mm: � = 0,035 W/(m�K)

� Dicke > 60 mm: � = 0,036 W/(m�K)
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Oberflächen - Qualitäten

� Ausführungen der Wandecken, Fenster- und Türabschalungen sowie geschlossene Wandenden
siehe Detailblätter

� Holzabschalungen in folgenden Ausführungen:

– Sägerauh
– Betonplan

– mit Versatz und Anschlag

� Faserzementabsteller –>  grundsätzlich NICHT möglich!!

� Hinweis für Montage der Thermowand:

Es müssen Eckwinkel bei der Montage eingesetzt werden. Der Betonierdruck 
presst sonst die Wandschalen auseinander. Hierauf bitte hinweisen!
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Kanten

� 1. Standardkante Produktionsverfahren Ergebnis

� 2. Sichtkante:

Preis auf Anfrage Produktionsverfahren Ergebnis
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Eckdetails

� Folgende Eckabschalungen sind bei der SysproPART Thermowand möglich:

� Preise für Eckabschalungen und Massivstütze gedämmt, auf Anfrage

Typ 100  Standardecke Typ 110 Eckabschalung in Beto n

mit Fase b = 15 cm
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Tür- und Fensterabschalungen

� Folgende Fensterabschalungsausführungen sind möglich: Auf Kundenwunsch wird die 
Außenschale bis zur max. Dämmstoffdicke umlaufend in die Leibung ausbetoniert, alternativ 
hierzu wird die Innen- / Außenschale mit einer einschaligen Holzabschalung, Ausführung 
sägerauh/betonplan, mit umlaufender Fase ausgeführt. 

� Preise für umlaufende Betonaufkantungen sowie Tür- und Fensterabschalungen, auf Anfrage

Typ 200 / 201 Typ 210 / 211 Typ 220 / 221 Typ 230 / 23 1

1. Standard 2. Schalenversatz 3. Betonaufkantung 4. Be tonaufkantung, 

ohne / mit Fase ohne / mit Fase ohne / mit Fase ohne /  mit Fase 
und Schalenversatz
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Tür- und Fensterabschalungen

Typ 240 / 241 Typ 250 / 251 Typ 260 / 261
5. Schalenversatz 6. Schalenversatz 3. Betonaufkantung

ohne / mit Fase ohne / mit Fase ohne / mit Fase

und reduzierter Dämmung und zurückgenommener Dämmung und reduzierter Dämmung
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Betonabschalung am Wandende

� FT-Betonplatte für geschlossene Wandenden sind in folgenden Ausführungen möglich:

� Preise auf Anfrage

Typ 300 Typ 310 

Variante 1 Variante 2

FT-Betonplatte d = 7 cm FT-Betonplatte d = 7 cm 
gedämmt ungedämmt
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Faserzementabsteller – bei SysproPART-
Thermowänden nicht möglich

� Geschlossene Wandenden mit Faserzement-
abschalungen sind bei Thermowänden nicht 
möglich!!!

� Risse entstehen durch thermische 
Beanspruchung der Außenschale!
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Kellerfenster

� Kunststoff-Kellerfenster mit vollgedämmter Wechselzarge, Dreh-Kipp-Beschlag, 
Wärmeschutzverglasung 1,1 W/m²K, mit Lichtschachtaufhängung, Fabrikat: MEA

� Maße:

80  /  60 cm 
100  /   60 cm 

100  /   80 cm 

100  / 100 cm

� Preise auf Anfrage
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Elektroinstallation

� Bei der SysproPART Thermowand kann ein Elektroleerrohrsystem inkl. Elektrodosen werkseitig 
eingebaut werden.

� Wichtig ist hierbei, entgegen der Doppelwand kann die Verbindung der Elektrodosen 
ausschließlich senkrecht erfolgen;  vgl. Skizze:

Doppelwand Thermowand

� Achtung: Bei dem Elektroleerrohrsystem wird die Wandinnenschale in

d = 7 cm produziert.
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Mindestpfeilerbreite

� Kleinste Pfeilerbreite / Unterzugshöhe bzw. Sturzhöhe beträgt bei der 

SysproPART Thermowand mindestens 49 cm.

� Vor Annahme eines Auftrages ist bei technisch komplizierten Teilen zwingend Rücksprache mit 
dem TB zu halten.

� Ergänzend hierzu kann zur SysproPART Thermowand bei Wandbreiten/höhen b � 49 cm ein 
isoliertes Vollmassivteil gefertigt werden

� Können Stürze, Unterzüge und Stützen nicht in einer Wandposition integriert gefertigt werden, 
dann müssen diese als isoliertes Vollmassivfertigteil produktionstechnisch ausgeführt werden

Hinweis: max. 3 schalungsglatte Seiten möglich! 

� Preise auf Anfrage
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Fugen

� Bodenfugen

– Dauerelastisch
– Druckfugen

� Senkrechte Fugen

– Ausgeschäumt
– Dauerelastisch

� Versetzen der SysproPART Thermowände:

Bei der Montage von Thermowandelementen ist im Stoßbereich 
zwingend zu beachten, dass die geplanten Fugen nachträglich mit 
Montageschaum auf die gesamte Dämmstoffdicke geschlossen 
werden. Eine Fuge voller Betonschlemme bedeutet eine 
Wärmebrücke und damit eine partielle Minderung der 
Dämmeigenschaften der Wand. 

� Horizontalfuge:

Standardmäßig wird eine Horizontalfuge von mind. 1 cm verplant. 
Unter die Wandschalen werden Unterlegplatten gelegt. Die Fuge 
muss vor dem Betonieren verschlossen werden um ein Austreten 
des Frischbetons zu verhindern.

Sollte die Außenschale durch eine darüberliegende Außenwand 
belastet werden, so muss die Wand unbedingt auch außen 
vollflächig in ein Mörtelbett (MG III) versetzt werden. Max. 
Linienlasten von 30 kN/m möglich!
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Fugen – Schaum / Dichtungsband

� Soudal, Profi K1-Schaum

Im Bereich der Elementfugen muss die fehlende Dämmung bauseits mit einem

Montageschaum, zum Beispiel: Fabrikat Soudal Profi K1-Schaum, auf die gesamte 
Dämmstoffdicke ergänzt werden.

Ein gültiges Prüfzeugnis für die Eignung als Schaum bei der SysproPART

Thermowand liegt vor
Über die Kemmler Baustoffhandelshäuser kann der Schaum bezogen werden

Soudal Profi K1-Schaum: Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK

Rohdichte: 21 kg/m³

� Dichtungsband, vorkomprimiert

Auf Bedarf kann ein Quellband im Bereich der Fugen erforderlich sein. Hierfür hat sich ein 
Produkt der Firma Würth - Dichtungsband vorkomprimiert VKP Plus - bewährt.
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Montagehinweis bei SysproPART Thermowänden

� Bei der Montage der SysproPART
Thermowand ist bei der Verarbeitung 
zwingend zu beachten, dass sämtliche 
horizontale und vertikale Wandelement-
fugen auf die gesamte Dämmplattendicke 
mit Montageschaum aufgefüllt werden 

� Die auf dem Fahrzeug mitgelieferten 
Dämmplatten müssen bei der SysproPART
Thermowand im Bereich der Versetzanker 
auf die gesamte Dämmplattendicke ergänzt 
werden. 
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Ausschreibungstext SysproPART Thermowand

� Dämmstoffdicke 12,0 cm …….......qm      á ……..….    € ……....… €

� Dämmstoffdicke 14,0 cm …….......qm      á ……..….    € ……....… €

� Dämmstoffdicke 16,0 cm …….......qm      á ……..….    € ……....… €

� Dämmstoffdicke 18,0 cm …….......qm      á ……..….    € ……....… €

� Die Dicke der Gesamtkonstruktion richtet sich nach der Dämmstoffstärke und den statischen 
Erfordernissen. 

� Zuschläge für Einbauelemente, liefern und einbauen 

� Betonstahl BSt 500 gerade ..…....... kg   á ……..….  € ……....… €

� Betonstahl BSt 500 gebogen ……....... kg  á ..…..….  € ……....… €

� Elektrodosen ……....... St  á ……..….  € ……....… €

� Elektroleerrohr EN 25 mm ……....... lfm á ……..….  € ……....... €

� Auslassbogen 90 Grad ……....... St  á ……..….  € ……....… €

� Holzabschalung
– Ausführung sägerauh …….....lfm á ……… € ……...... €
– Betonplan abgeschalt……..... lfm á ……... € ……....... €

� Kanten gefast ……....... lfm á ……..… € ……....… €

� Mealuxit Kunststofffenster mit Drehkippbeschlag und vollgedämmter Wechselzarge
Zargenaußenmaß 80 x 60 cm    ……....... St  á ……..….  € …….....  €

� Mealuxit Kunststofffenster mit Drehkippbeschlag und vollgedämmter Wechselzarge
Zargenaußenmaß 100 x 60 cm   ..…….... St á ……..…. € ……....… €

� Mealuxit Kunststofffenster mit Drehkippbeschlag und vollgedämmter Wechselzarge
Zargenaußenmaß 100 x 80 cm  ..……..... St á ……..….  € ……....… €

� Mealuxit Kunststofffenster mit Drehkippbeschlag und vollgedämmter Wechselzarge
Zargenaußenmaß 100 x 100 cm ..……..... St á ……..…. €……....… €

� Ausschreibung SysproPART-thermo-Wände

� Herstellen und Liefern von SysproPART-thermo-Wänden nach gültigem Zulassungs-
bescheid Z 152-162. Dicke der Betonschalen 2 x 5 cm, Betongüte C 40/50, Die Her-
stellung erfolgt auf glatter Stahlschalung. Die Oberflächen sind beidseitig schalungsglatt, 
zum Spachteln und Streichen vorgesehen. 

� Hergestellt aus werksmäßig vorgefertigten, bewehrten Wandelementen, Fabrikat Beton 
Kemmler oder vergleichbar, nach Verlegeplan fix und fertig montiert und vergossen, 
einschließlich der notwendigen Montage- und Verbindungsmittel

� Die Fugen der Außenwandelemente müssen geschlossen werden.

� Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

� Außenwände als SysproPart Thermowand mit  beidseitig glatten Flächen, zum Spachteln 
und   Streichen vorgesehen, Betongüte C 40/50 mit nachträglichem Ortbetonverguss C 
20/25, ausgeführt und bewehrt lt. Zulassung und Statik

� Wanddicke ….…….cm   …………qm      á ……..….    € ……....… €

� Wanddicke ….…….cm   …………qm      á ……..….    € ……....… €

� Aufpreis Wanddicken d = 36,0 u. 40,0 cm  ………… qm  á ……..….   € ……....   €

� Aufpreis Sichtkante an den Thermowänden (die Abrechnung erfolgt über die Wandfläche)
� …………qm      á ……..….    € ……....… €

� Eckabschalung auf Dämmdicke bis max. Wandhöhe 3,09 m möglich
…………qm      á ……..….    € ……....… €

� Fensterabschalung in Betonausführung auf Dämmdicke, Innenschale mit Beton-
plan abgeschalt …………qm      á ……..….    € ……....… €

� Aufpreis dritte Bewehrungslage einbringen…… qm  á …….… € .…….....… €

� Hartschaumplatten nach DIN 18 164, als Kerndämmung, bündig an Außenschale 
haftend) EPS 035 DEO/WAB, Druckspannung >= 100 kPa, enthalten ist der Zuschlag für 
die Edelstahldiagonale ø 6 mm, in e = 60 cm für Betoniergeschwindigkeit 80 cm/h.

� Dämmstoffdicke   6,0 cm …………qm      á ……..….    € ……....… €

� Dämmstoffdicke   8,0 cm …….......qm      á ……..….    € ……....… €

� Dämmstoffdicke 10,0 cm …….......qm      á ……..….    € ……....… €
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